
INSTALLATION GUIDE 
Air sealing of cavity wall sockets

The installation information provided is based on current knowledge and experience. 
We reserve the right to make changes to develop and improve as we continually advance quality. 

Visit partel.com for the most up-to-date information.

partel.com

   Montageanleitung

Kabel schräg anschneiden 
und durch die integrierten 
DICHTStopfen durchstoßen.

Oberen Teil der Schutzfolie 
abziehen.

Oberen Teil des Klebekragens 
fest andrücken.

Unteren Teil der Schutzfolie 
abziehen.
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Unteren Teil der Schutzfolie 
fest andrücken.
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Verarbeitungshinweise:  
Die Fläche  mu ss troc ken,  tragfähig,  staub- und trennmi ttelfr ei 
sein.  Falt en und  Kni cke sind  zu  verme iden. Der Durchm esser der 
gewähl ten Manschette  mus s die  zur  Leitungs durchfüh rung  pas-
sende  Dimension  haben.  Saugfähige  und porös e Unt ergrün de 
wie Beton,  Putz,  Holzf einf aserplatten,  etc. sind  m it EISEDICHT® 
BUBI LF Haftprimer  vor ab zu  behandeln.  Im  Zwe ifel sfal l ist eine 
Klebeprobe durchzuführen . 
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Cut the cable at an angle and 
pierce through the membrane of 
the integrated ELECTRISEAL BOX.

Remove the upper part of the
protective release backing film. 

Press the upper part of the
adhesive tape firmly to the substrate.

Remove the lower part of the
protective release backing film.
 

Press the lower part of the 
adhesive tape firmly into to 
the substrate.

Required cut-out in mm in wall/ foil/ insulation:

200

130

70

270

130

70

double triple

   

765

3 421

Instructions for application:

The surface must be clean, dry, and free from dust and grease. 
For seamless connections against the substrate, it's recommended to 
avoid any creases. 

The diameter of the selected sleeve should have the right dimension 
for the cable bushing. 

To improve the adhesion on porous surfaces and various substrates 
like concrete, plaster, soft wood fibre boards etc., using 
ACRAPRIME® LIQUID or ACRAPRIME® SPRAY primer is 
recommended.


