
INSTALLATION GUIDE 
Sealing of electrical installation pipes

partel.com

The installation information provided is based on current knowledge and experience. 
We reserve the right to make changes to develop and improve as we continually advance quality. 

Visit partel.com for the most up-to-date information.

Push the cable lying in the pipe 

Push the cable lying in the pipe 
through the KABSEAL CAP 
membrane.

Utilise the appropriate 
KABSEAL CAP for your pipe 
diameter.

Utilise the appropriate KABSEAL 
CAP for your pipe diameter. 

Push the KABSEAL CAP into 
the pipe.

Push the KABSEAL CAP into 
the pipe.

Push the KABSEAL CAP onto 
the pipe opening. 

Push the KABSEAL CAP onto 
the pipe opening. 

Die Angaben in dieser Montageanleitung geben wir nach bestem Wissen, aus den Ergebnissen der Praxis und durchgeführten Versuchen an. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre 
Zwecke eignet. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen. Wir behalten uns 
Änderungen sowie Weiterentwicklung unserer Produkte vor.

EISEDICHT®  · Montageanleitung - Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Stand: 05/2018

Lüftungspfanne und umliegen-
de Ziegel entfernen.

Manschette passgenau unter 
der Lattung aufl egen.

Gewerkeübergreifenden Anschluss von unten herstellen.

Schutzfolie entfernen.
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Die Angaben in dieser Montageanleitung geben wir nach bestem Wissen, aus den Ergebnissen der Praxis und durchgeführten Versuchen an. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre 
Zwecke eignet. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen. Wir behalten uns 
Änderungen sowie Weiterentwicklung unserer Produkte vor.
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Lüftungspfanne und umliegen-
de Ziegel entfernen.

Manschette passgenau unter 
der Lattung aufl egen.

Gewerkeübergreifenden Anschluss von unten herstellen.

Schutzfolie entfernen.
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one implementation:

multiple implementation:
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through the KABSEAL CAP 
membrane.


